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附图
1、本项目所在地理位置示意图；
2、本项目厂区周围环境概况示意图；
3、厂区平面布置图。

附件
1、环评审批意见；
2、营业执照；
3、河北省工业和信息化厅关于***********有限公司变更生产者名称的批复；
4、接入污水处理厂官网登记表；
5、石家庄市污染源自动监控联网证明；
6、污水处理协议；
7、石家庄新奥能源技术有限公司石家庄绿岛开发区泛能微网项目一期（***）天然气分布式能源站环评审批意见【石环报表（2015）**号】；
8、危险废弃物处置合同；
[bookmark: _Toc497001429]9、废弃物回收处理协议书；
10、委托书；
11、检测报告。
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前  言
[bookmark: _Hlk496987392][bookmark: _Hlk496980272]***********有限公司目前已发展成为集奶源建设、乳品加工、科研开发、供应销售于一体，华北最大的酸牛奶产业基地。随着我国婴幼儿配方奶粉市场的迅速发展，中国已经成为全球婴幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场。因此，***********有限公司投资68053.06万元在石家庄鹿泉区***建成年产3万吨婴幼儿配方奶粉建设项目，公司2015年11月委托石家庄经济学院编制《年产3万吨婴幼儿配方奶粉建设项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2015年11月6日通过石家庄市环境保护局审批，审批文号为石环报表[2015]**号。
[bookmark: _Hlk496967702]2016年根据公司战略发展需要，***********有限公司决定将婴幼儿配方奶粉业务剥离交由***********有限公司生产经营，企业法人变更为***，***********有限公司是***********有限公司实际控制人，河北省工业和信息化厅以【冀工信消费函（2016）729号】文对该企业名称变更进行了批复。由此，将此次验收项目更名为“***********有限公司年产3万吨婴幼儿配方奶粉建设项目竣工环境保护验收报告”。
[bookmark: _Hlk496950241]***********有限公司年产3万吨婴幼儿配方奶粉项目于2017年6投入试生产，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。
[bookmark: _Hlk496985984]2017年10月，***********有限公司委托河北正润环境科技有限公司为该项目编制竣工环境保护验收报告。河北正润环境科技有限公司接受委托后，参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（征求意见稿）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（征求意见稿）有关要求，开展相关验收调查工作，同时***********有限公司委托****环境科技有限公司于2017年10月18日至19日进行了竣工验收检测并出具检测报告。我公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。
[bookmark: _Toc497001430]1 验收编制依据
[bookmark: _Toc497001431]1.1 法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2016年1月1日施行）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月1日起施行）；
（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；
（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；
（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。
[bookmark: _Toc497001432]1.2 验收技术规范
（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；
（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；
（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；
（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；
（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
（9）《地下水质量标准》（GB/14848-93）；
（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（11）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（12）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；
（13）《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）；
（14）《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；
（11）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；
（13）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；
（14）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）；
（15）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部）；
（16）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）；
（17）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（征求意见稿）（河北省环境保护厅）。
[bookmark: _Toc497001433]1.3 工程技术文件及批复文件
（1）《***********有限公司年产3万吨婴幼儿配方奶粉建设项目建设项目环境影响报告表》（石家庄经济学院，2015年11月）；
（2）石家庄市环境保护局关于《***********有限公司年产3万吨婴幼儿配方奶粉建设项目建设项目环境影响报告表》的审批意见，石环报表【2015】**号；
（3）***********有限公司提供的验收委托函、环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。
[bookmark: _Toc497001434]2 工程概况
[bookmark: _Toc497001435]2.1 项目基本情况
[bookmark: _Toc496979000][bookmark: _Toc497001436][bookmark: _Hlk496952384]2.1.1 基本情况
项目基本情况介绍见下表2-1。
表2-1  项目基本情况
	项目名称
	年产3万吨婴幼儿配方奶粉建设项目

	建设单位
	***********有限公司

	法人代表
	***
	联系人
	***

	通信地址
	河北省石家庄市鹿泉区********

	联系电话
	***********
	邮编
	******

	项目性质
	新建
	行业类别
	C1440乳制品制造

	建设地点
	*****

	占地面积
	130478m3
	经纬度
	东经：***
北纬：***

	开工时间
	2015年12月
	试运行时间
	2017年6月


[bookmark: _Toc496979001][bookmark: _Toc497001437]2.1.2 地理位置及周边情况
本项目位于河北鹿泉***，总占地面积130478m3，厂址中心坐标为东经***，北纬***。厂址边界东距***，西南距***，西距***，北侧***。
项目所在地理位置示意图见附图1，项目周围环境概况示意图见附图2。
[bookmark: _Toc496979002][bookmark: _Toc497001438]2.1.3 厂区平面布置
项目平面布置根据不同功能分为4个区。东南侧为物流区（目前未建设）；东北侧为辅助区，建有锅炉房（不属于本期工程）和污水处理站；南侧为职工生活区，建有1栋职工公寓及职工生活设施；西北侧为生产区，建有收奶设施、生产厂房及科研楼等。厂区总共设置3个出入口，分别位于厂区的东侧、南侧和西侧，方便产成品、人员、原辅材料分流而行。
项目平面布置图见附图3。


[bookmark: _Toc497001439]2.2 建设内容
[bookmark: _Toc496979004][bookmark: _Toc497001440]2.2.1 生产规模及产品方案
本项目年产婴幼儿配方奶粉3万吨，其中婴儿配方奶粉13000吨，较大婴儿配方奶粉10000吨，幼儿配方奶粉7000吨。具体产品方案见表2-2。
表2-2  产品方案
	序号
	产品名称
	产量（t）
	规格
	包装形式

	1
	婴儿配方乳粉
	6500
	900g
	罐装

	2
	婴儿配方乳粉
	6500
	400g
	袋装

	3
	较大婴儿配方奶粉
	4500
	900g
	罐装

	4
	较大婴儿配方奶粉
	5500
	400g
	袋装

	5
	幼儿配方乳粉
	3000
	900g
	罐装

	6
	幼儿配方乳粉
	4000
	400g
	袋装

	合计
	
	30000
	
	


[bookmark: _Toc496979005][bookmark: _Toc497001441]2.2.2 主要原辅材料
项目主要原材料为鲜牛奶，保定高碑店、石家庄行唐、鹿泉、邢台威县、徐州五个现代化的牧场现有3-4万头奶牛，完全可以满足本项目的需要。辅料主要为脱盐乳清粉、脱脂奶粉、植物油、白砂糖等，年用量约为14761吨，在质量保证前提下，优先选择本地市场供应。
原辅材料及能源消耗表见表2-3。
表2-3    原辅材料及能源消耗表
	序号
	名称
	单位 
	用量

	一、婴儿配方奶粉原辅材料
	

	1
	鲜牛奶
	t
	51740

	2
	脱盐乳清粉
	t
	3380

	3
	复合植物油
	t
	1300

	4
	低聚糖类
	t
	585

	5
	DHA
	t
	104

	6
	ARA
	t
	156

	7
	复合维生素
	套
	13000

	8
	复合矿物质
	套
	13000

	二、较大婴儿配方奶粉原辅材料

	1
	鲜牛奶
	t
	34000

	2
	脱盐乳清粉
	t
	2600

	3
	脱脂乳粉
	t
	1500

	4
	植物油
	t
	700

	5
	低聚糖类
	t
	500

	6
	DHA
	t
	80

	7
	ARA
	t
	100

	8
	复合维生素
	套
	10000

	9
	复合矿物质
	套
	10000

	三、幼儿配方奶粉原辅材料
	

	1
	鲜牛奶
	t
	24500

	2
	脱盐乳清粉
	t
	1610

	3
	脱脂乳粉
	t
	1120

	4
	植物油
	t
	490

	5
	低聚糖类
	t
	350

	6
	DHA
	t
	70

	7
	ARA
	t
	56

	8
	复合维生素
	套
	7000

	9
	复合矿物质
	套
	7000

	四、包装物
	
	

	1
	900g罐
	万个
	1507.5

	2
	400g袋
	万个
	4145.7

	3
	纸箱
	万个
	773.3

	4
	纸箱垫
	万个
	773.3

	5
	胶带
	万个
	15.5

	五、燃料、动力
	
	

	1
	电
	万kWh
	840.9


项目检验所用试剂及检验频次见表2-4。
表2-4  项目检验所用试剂及检验频次
	序号
	检测项目
	药品名称
	规格
	单个样品
用量
	每天用量
	日检验样品数
	年用量

	
	
	
	数量
	单位
	数量
	单位
	数量
	单位
	（个/d）
	数量
	单位

	1
	三聚氰胺
	甲醇
	4
	L
	80
	ml
	320
	ml
	4
	105.6 
	L

	
	
	吡啶
	500
	ml
	5.4
	ml
	21.6
	ml
	
	7.1 
	L

	
	
	三氯乙酸
	500
	g
	4.05
	g
	16.2
	g
	
	5.3 
	kg

	2
	碘
	乙酸锌
	500
	g
	8.76
	g
	35.04
	g
	4
	11.6 
	kg

	
	
	正己烷
	500
	ml
	40
	ml
	160
	ml
	
	52.8 
	L

	
	
	无水硫酸钠
	500
	g
	24
	g
	96
	g
	
	31.7 
	kg

	3
	肌醇
	95%乙醇
	500
	ml
	151
	ml
	604
	ml
	4
	199.3 
	L

	
	
	N'N-二甲基甲酰胺
	500
	ml
	64
	ml
	256
	ml
	
	84.5 
	L

	
	
	正己烷
	500
	ml
	40
	ml
	160
	ml
	
	52.8 
	L

	4
	脂肪酸
	甲苯
	4
	L
	14.5
	ml
	58
	ml
	4
	19.1 
	L

	
	
	甲醇
	4
	L
	18
	ml
	72
	ml
	
	23.8 
	L

	5
	农残
	乙腈
	4
	L
	40
	ml
	160
	ml
	4
	52.8 
	L

	
	
	丙酮
	500
	ml
	10
	ml
	40
	ml
	
	13.2 
	L

	
	
	正己烷
	500
	ml
	38
	ml
	152
	ml
	
	50.2 
	L

	6
	维生素B1B2
	盐酸
	500
	ml
	9
	ml
	36
	ml
	4
	11.9 
	L

	
	
	氢氧化钠
	500
	g
	100
	g
	400
	g
	
	132.0 
	kg

	
	
	甲醇
	4000
	ml
	45
	ml
	180
	ml
	
	59.4 
	L

	
	
	正丁醇
	500
	ml
	80
	ml
	320
	ml
	
	105.6 
	L

	7
	维生素K1
	脂肪酶
	25
	g
	1
	g
	4
	g
	4
	1.3 
	kg

	
	
	无水乙醇
	500
	ml
	160
	ml
	640
	ml
	
	211.2 
	L

	
	
	正己烷
	500
	ml
	160
	ml
	640
	ml
	
	211.2 
	L

	
	
	甲醇
	4000
	ml
	100
	ml
	400
	ml
	
	132.0 
	L

	
	
	二氯甲烷
	500
	ml
	100
	ml
	400
	ml
	
	132.0 
	L

	8
	烟酸泛酸B6
	甲醇
	4000
	ml
	150
	ml
	600
	ml
	4
	198.0 
	L

	
	
	异丙醇
	500
	ml
	20
	ml
	80
	ml
	
	26.4 
	L

	
	
	高氯酸
	500
	ml
	20
	ml
	80
	ml
	
	26.4 
	L

	
	
	冰乙酸
	500
	ml
	100
	ml
	400
	ml
	
	132.0 
	L

	9
	牛磺酸
	乙酸锌
	500
	g
	1
	g
	4
	g
	4
	1.3 
	kg

	
	
	乙腈
	4
	L
	300
	ml
	1200
	ml
	
	396.0 
	L

	
	
	冰乙酸
	500
	ml
	3
	ml
	12
	ml
	
	4.0 
	L

	10
	核苷酸
	盐酸
	500
	ml
	8
	ml
	32
	ml
	4
	10.6 
	L

	
	
	冰乙酸
	500
	ml
	10
	ml
	40
	ml
	
	13.2 
	L

	
	
	甲醇
	4000
	ml
	160
	ml
	640
	ml
	
	211.2 
	L

	11
	维生素ADE
	无水乙醇（分析）
	500
	ml
	200
	ml
	800
	ml
	4
	264.0 
	L

	
	
	氢氧化钾
	500
	g
	70
	g
	280
	g
	
	92.4 
	kg

	
	
	正己烷
	500
	ml
	60
	ml
	240
	ml
	
	79.2 
	L

	
	
	甲醇
	4L
	ml
	50
	ml
	200
	ml
	
	66.0 
	L

	12
	叶黄素
	无水乙醇（分析）
	500
	ml
	20
	ml
	80
	ml
	4
	26.4 
	L

	
	
	无水乙醇（色谱）
	500
	ml
	100
	ml
	400
	ml
	
	132.0 
	L

	
	
	甲醇
	4000
	ml
	40
	ml
	160
	ml
	
	52.8 
	L

	
	
	乙腈（色谱）
	4000
	ml
	100
	ml
	400
	ml
	
	132.0 
	L

	13
	酸度
	酚酞
	25
	g
	0.06
	g
	0.12
	g
	2
	0.036 
	kg

	
	
	95%乙醇
	500
	ml
	6
	ml
	12
	ml
	
	4.0 
	L

	
	
	邻苯二甲酸氢钾
	100
	g
	12
	g
	24
	g
	
	7.9 
	kg

	14
	蛋白
	氢氧化钠
	500
	g
	167
	g
	334
	g
	2
	110.2 
	kg

	
	
	定氮催化片
	500
	片
	2
	片
	4
	片
	
	1300 
	片

	
	
	硫酸 
	500
	ml
	83
	ml
	166
	ml
	
	54.8 
	L

	
	
	95%乙醇
	500
	ml
	5.2
	ml
	10.4
	ml
	
	3.4 
	L

	15
	脂肪
	氨水
	500
	ml
	5
	ml
	10
	ml
	2
	3.3 
	L

	
	
	无水乙醇
	500
	ml
	30
	ml
	60
	ml
	
	19.8 
	L

	
	
	乙醚
	500
	ml
	72
	ml
	144
	ml
	
	47.5 
	L

	
	
	石油醚
	500
	ml
	72
	ml
	144
	ml
	
	47.5 
	L

	16
	磷
	硝酸
	500
	g
	20
	g
	40
	g
	2
	13.2 
	kg

	
	
	氢氧化钠
	500
	g
	3.5
	g
	7
	g
	
	2.3 
	kg

	
	
	高氯酸
	500
	ml
	17
	ml
	34
	ml
	
	11.2 
	L

	17
	氯
	三氯乙酸
	500
	g
	5
	g
	10
	g
	2
	3.3 
	kg

	
	
	氢氧化钠
	500
	g
	6
	g
	12
	g
	
	4.0 
	kg

	
	
	95%乙醇
	500
	ml
	1
	ml
	2
	ml
	
	0.7 
	L

	18
	乳糖
	次甲基蓝
	25
	g
	0.06
	g
	0.12
	g
	2
	0.07
	kg

	
	
	氢氧化钠
	500
	g
	6
	g
	12
	g
	
	4.0 
	kg

	
	
	酒石酸钾钠
	500
	g
	22
	g
	44
	g
	
	14.5 
	kg

	19
	VC
	36%乙酸
	500
	ml
	55
	ml
	110
	ml
	2
	36.3 
	L

	
	
	盐酸
	500
	ml
	10
	ml
	20
	ml
	
	6.6 
	L

	
	
	乙酸钠
	500
	g
	17
	g
	34
	g
	
	11.2 
	kg

	20
	胆碱
	浓盐酸
	500
	ml
	2.6
	ml
	5.2
	ml
	2
	1.7 
	L

	21
	左旋肉碱
	氢氧化钾
	500
	g
	4
	g
	8
	g
	2
	2.6 
	kg

	
	
	高氯酸
	500
	ml
	22
	ml
	44
	ml
	
	2.6 
	L

	22
	亚硝酸盐
	盐酸
	500
	ml
	9.3
	ml
	18.6
	ml
	2
	6.1 
	L

	
	
	氨水
	500
	ml
	16.2
	ml
	32.4
	ml
	
	10.7 
	L

	
	
	硫酸锌
	500
	g
	39
	g
	78
	g
	
	25.7 
	kg


[bookmark: _Toc496979006][bookmark: _Toc497001442]2.2.3 主体设施建设内容
本项目土建工程主要包括生产工程、辅助生产工程、公用工程和服务性工程等设施，总建筑面积为87072.3m2。具体建设情况见表2-5。
表2-5  主要建（构）筑物一览表
	序号
	名称
	层数 
	数量
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	备注

	1
	主厂房
	2
	1
	22177.3
	44354.6
	

	2
	综合楼
	3
	1
	1932.08
	5796.24
	

	3
	仓库
	1
	1
	8000
	8000
	超8m

	4
	职工公寓
	6
	1
	2596
	15576
	

	5
	立体库
	1
	1
	7263
	7263
	超8m

	6
	地中衡
	
	1
	
	
	

	7
	深井泵房
	1
	1
	12.5
	12.5
	

	8
	污水处理站
	1
	1
	6390
	6390
	

	9
	空压站
	1
	1
	144
	144
	

	10
	制冷站
	1
	1
	360
	360
	

	11
	变电所
	1
	1
	144
	144
	

	12
	给水泵房
	1
	1
	324
	324
	

	13
	给水处理站
	1
	1
	108
	108
	

	14
	清水池
	
	1
	215
	
	

	15
	循环水池
	
	1
	300
	
	

	16
	收发室
	1
	4
	25
	100
	

	合计
	
	
	
	60780.28
	87072.3
	


[bookmark: _Toc496979007][bookmark: _Toc497001443]2.2.4 生产设备
项目新增设备包括原奶前处理设备、蒸发浓缩系统设备、喷干系统设备、乳粉灌装系统、CIP系统设备及辅助设备。辅助设备包括制冷设备、空压机、污水处理设备、RO水处理设备、检测设备、空调系统等。
项目设备一览表见表2-6。
表2-6  设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	一、原奶接收及预处理系统
	49
	纯水罐
	5000-15000L
	台
	3

	1
	脱气罐
	200L 
	台
	2
	50
	热水罐
	5000-15000L
	台
	2

	2
	原奶缓存罐
	100000L 
	台
	2
	51
	回收水罐
	5000L 
	台
	2

	3
	稀奶油缓存罐
	8000
	台
	1
	52
	管式换热器
	
	台
	4

	4
	室外巴氏奶仓
	100000L 
	台
	3
	53
	浓酸碱罐
	10m³
	台
	2

	5
	巴氏杀菌机
	25m3/h
	套
	1
	54
	隔膜泵
	10m3/h
	台
	10

	6
	均质机
	9m3/h160Bar
	台
	1
	55
	离心泵
	20-30m3/h
	台
	9

	7
	分离机
	25m3/h
	台
	1
	56
	冷凝水罐
	10000L
	台
	1

	8
	除菌分离机
	25m3/h
	台
	1
	57
	酸碱回收罐
	10000L
	台
	2

	9
	标准化系统
	
	套
	1
	六、乳粉密闭、混料系统

	10
	板式换热器
	
	套
	3
	58
	金属检测仪
	4T/H
	台
	5

	11
	泵类
	20-40m3/h
	台
	11
	59
	真空密相输送系统
	
	套
	9

	二、配料系统
	
	
	
	
	60

	12
	配料暂存罐
	25000-100000L
	台
	5
	61
	小料暂存仓
	0.6m³
	台
	1

	13
	小料添加罐
	1000L 
	台
	4
	62
	小料计量仓
	0.05m³
	台
	1

	14
	真空混料机
	
	套
	1
	63
	混料机
	2000L
	台
	2

	15
	均质机
	23m3/hr
	台
	1
	64
	待装粉仓
	8m³
	台
	7

	16
	板式换热器
	
	台
	4
	65
	振动筛
	
	套
	7

	17
	油存储罐
	40000L 
	台
	6
	七、包装系统

	18
	糖浆储罐
	10000L 
	台
	2
	66
	听装生产线
	900g
	套
	2

	19
	奶油储罐
	10000L 
	台
	2
	67
	异型塑罐生产线
	900g
	套
	1

	20
	大宗粉料仓
	10000L 
	台
	2
	68
	400g袋生产线
	400g
	套
	2

	21
	泵类
	5-35m3/h
	台
	18
	69
	25g条包生产线
	25g
	套
	1

	三、真空浓缩系统
	
	
	
	
	70

	22
	预热器
	　
	台
	1
	71
	吨袋生产线
	1000kg
	套
	1

	23
	浓缩效体
	蒸发量8000kg
	套
	1
	八、仓储、物流系统

	24
	/
	　/
	/
	/
	72
	成品库房
	10000货位
	套
	6

	25
	加热器
	　
	台
	2
	73
	内包装库房
	3240货位
	套
	3

	26
	闪蒸器
	　
	台
	2
	74
	外包装库房
	1710货位
	套
	1

	27
	分离器
	　
	台
	4
	75
	物流分拣库房
	分拣系统
	套
	1

	28
	输送泵
	5-35m3/h
	台
	21
	九、辅助设备

	29
	真空泵
	　
	台
	2
	76
	螺杆制冷压缩机组
	KA16
	台
	3

	四、喷雾干燥系统
	
	
	
	
	77

	30
	浓奶暂存罐
	3000L 
	台
	1
	78
	空压机
	SSC55
	台
	2

	31
	浓奶加热器
	　
	台
	1
	79
	制氮机系统
	FD-25-39
	台
	2

	32
	物料泵
	8-10 m3/h
	台
	1
	80
	污水处理设备
	3000t/d
	套
	1

	33
	高压均质机
	　
	台
	1
	81
	纯水处理设备
	15t/h
	套
	1

	34
	空气分布器
	　
	套
	1
	/
	/
	/
	/
	/

	35
	喷塔主体
	4-5T
	台
	1
	十、主要检测设备

	36
	旋风分离器
	
	套
	2
	82
	超高效液相色谱仪-质谱联用仪
	
	2
	台

	37
	袋滤器
	　
	套
	1
	83
	超高效液相色谱仪
	
	5
	台

	38
	内置流化床
	　
	台
	1
	84
	气相色谱仪
	
	3
	台

	39
	振动流化床
	　
	台
	1
	85
	ICP-AES
	　
	1
	台

	40
	粉筛
	　
	台
	1
	86
	乳粉实验室检测仪
	　
	1
	台

	41
	细粉控制系统
	　
	套
	1
	87
	凯氏定氮仪
	　
	1
	台

	42
	冬季加热线圈
	-5 ---15℃
	套
	1
	88
	离子色谱仪
	　
	1
	台

	43
	空气过滤器
	　
	套
	7
	89
	超纯水机
	　
	1
	台

	44
	空气处理单元
	EU9
	台
	1
	90
	高速离心机
	　
	2
	台

	45
	空气加热器
	　
	台
	1
	91
	电热恒温培养箱
	　
	18
	台

	46
	风机
	　
	台
	8
	92
	分光光度计
	　
	4
	台

	五、全自动CIP系统
	
	气相色谱仪
	　
	1
	93

	47
	酸罐
	5000-15000L
	台
	3
	94
	离心机
	
	1
	台

	48
	碱罐
	5000-15000L
	台
	3
	95
	乳脂离心机
	
	1
	台





[bookmark: _Toc497001444]2.3 工艺流程
本项目采用湿法工艺生产乳粉，工艺流程见图2-1。


图2-1   湿法生产工艺流程图
生产工艺说明：
原奶接受及预处理工序：项目建设30-40t/h收奶线，配置脱气、冷却、在线过滤和流量计，冷却后的鲜奶送至室外奶仓暂存。暂存原奶经脱气、净乳、均质、标准化和巴氏杀菌后，储存在巴氏奶仓，稀奶油经杀菌后储存外售。
②配料：配料工序采用国际先进的高剪切化料系统，将脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、微量元素、糖浆等连续均匀的加入鲜奶中。
③真空浓缩工序：均匀配料后的鲜奶经多效蒸发器实现浓缩。配备DSI蒸汽直接杀菌，使物料和洁净蒸汽瞬间均匀混合，杀灭细菌。自动完成CIP清洗。
④喷雾干燥：喷雾干燥进风经过滤+除湿达到国家标准。采用上进风顺流高压喷雾，使湿粉与高温干燥空气进行充分接触干燥。干燥塔排风采用旋风分离+布袋除尘，对干燥后的产品进行收集。布袋过滤器采用自动CIP清洗。
⑤CIP清洗：项目设计3个CIP站，分别用于前处理生奶区、熟奶区和喷雾干燥塔的清洗。
⑥包装工序：干燥后的乳粉采用以洁净空气为载体的密闭管理输送，经全自动灌装线实现杀菌检测、计量灌装、充氮封口、装箱码垛的全过程。
项目每日检测项目主要包括维生素、三聚氰胺、碘、脂肪酸、农药残留、核苷酸、酸度、磷、氯、乳糖、胆碱、亚硝酸盐等，主要采用气相、液相、气相-质谱联用、分光光度法等。
[bookmark: _Toc497001445]2.4 劳动定员及工作制度
本项目定员280人，其中管理人员8人，技术人员12人，工人260人。年工作330天，主要采用3班制，每班工作8小时。
[bookmark: _Toc497001446]2.5 公用工程
[bookmark: _Toc496979011][bookmark: _Toc497001447]2.5.1 给排水
项目用水由石家庄市政供水管网提供。本项目用水主要包括生产用水、生产辅助用水、道路浇洒及绿化用水、员工生活用水。
表2-7    项目用水排水情况一览表
	序号
	名称
	用水标准
	数量
	用水量（m3/d）
	排水量（m3/d）

	1
	生产工艺用水
	　
	　
	150
	0

	2
	清洗
	　
	　
	2600
	2500

	3
	检测用水
	
	
	3
	2

	4
	循环水补水
	　
	　
	67
	18

	5
	道路浇洒和绿化用水
	2L/m2次
	16643.5m2 
	33.3
	0

	6
	生活用水
	40L/人d
	280人
	11.2
	9

	7
	餐饮用水
	10L/人d
	280人
	2.8
	2.2

	7
	职工公寓
	40L/人d
	150人 
	6
	4.8

	合计
	　
	　
	　
	2873.3
	2536


本项目排水主要为生产废水和生活污水。废水经污水站处理后外排石家庄西部上庄污水处理厂最后进洨河。水量平衡图见下图2-2。


图2-2 水量平衡图，单位m3
[bookmark: _Toc496979012][bookmark: _Toc497001448]2.5.2 供电
本项目一般用电负荷为三级，部分设备用电负荷为二级，年用电量为857.87万kWh。为保证供电的可靠性，从铜冶变电所引两路10KV电源，安装S11-1600变压器一台，可以满足项目要求。
[bookmark: _Toc496979013][bookmark: _Toc497001449]2.5.3 供热
******有限公司向新奥公司采购蒸汽供生产使用。
[bookmark: _Toc497001450]2.6 环评审批情况
***********有限公司公司于2015年11月委托石家庄经济学院为本项目编制建设项目环境影响报告表，该环评报告于2015年11月6日通过石家庄市环境保护局审批，审批文号为石环报表[2015]**号。
[bookmark: _Toc497001451]2.7 项目投资
[bookmark: _Hlk496980340][bookmark: _Hlk496980347]本项目投资总概算为68053.06万元，其中环境保护投资总概算1129万元，占投资总概算的1.7%；实际总投资68053.06万元，其中环境保护投资1129万元，占实际总投资1.7%。
实际环境保护投资见下表2-8所示：
表2-8 实际环保投资情况说明
	环保设施
	投资金额（万元）

	废水治理
	850

	噪声治理
	1

	废气治理
	148

	绿化、生态
	309

	合计
	1129


[bookmark: _Toc497001452]2.8 项目变更情况说明
经现场调查和与建设单位核实，该项目企业名称、主体建筑设施和供热实施存在变更情况，其他内容均与环评一致，具体变更情况如下。
[bookmark: _Toc496979017][bookmark: _Toc497001453]2.8.1 企业名称变更
2016年根据公司战略发展需要，***********有限公司决定将婴幼儿配方奶粉业务剥离交由***********有限公司生产经营，企业法人变更为***，***********有限公司是***********有限公司实际控制人，河北省工业和信息化厅以【冀工信消费函（2016）***号】文对该企业名称变更进行了批复。由此，企业名称变更为***********有限公司。
[bookmark: _Toc496979018][bookmark: _Toc497001454]2.8.2 建设内容变更
（1）环评中有物流库和物流服务用房目前尚未建成，如下表所示：
表2-9  未建成设施一览表
	序号
	名称
	层数 
	数量
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	备注

	1
	物流库
	1
	3
	4320
	12960
	超8m

	2
	物流服务用房
	1
	1
	4969.4
	4969.4
	


[bookmark: _Toc496979019]（2）环评中职工宿舍位置在厂区的西南侧，建设过程中职工宿舍位置向东侧移动了约130m，目前职工宿舍位于厂区的南侧。
[bookmark: _Toc497001455][bookmark: _Hlk496980981]2.8.3 供热设施变更
[bookmark: _Hlk496981030]石家庄新奥能源技术有限公司在***********有限公司厂区内建设天然气分布式泛能站。该项目《石家庄绿岛开发区泛能微网项目一期（***）天然气分布式能源站项目环境影响报告表》于2015年12月8日获得石家庄环保局批复，批复号为石环报表【2015】**号，见附件。项目建成后，****有限公司向新奥公司采购蒸汽供生产使用，故不再建设安装燃气锅炉。因此本次验收不在对供热设施进行检测和评价。
[bookmark: _Toc497001456]2.9 环境保护“三同时”落实情况
    本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表2-10。
[bookmark: _Hlk496992852]表2-10  环境保护“三同时”落实情况
	类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	验收标准
	落实情况

	废气
	干燥工序
	颗粒物
	旋风分离器+布袋除尘+40m排气筒
	达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	已落实，车间已建成旋风分离装置、布袋除尘装置和40m排气筒。

	
	污水处理站
	NH3、H2S
	酸化池、氧化池等加盖。恶臭气体经生物滤池除臭设备净化后排放
	达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准及表2标准
	已落实，污水处理站已安装生物滤池除臭设备，除臭效率达90%。

	
	食堂
	油烟
	高效油烟净化器
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
	已落实，食堂安装2台总风量为8000m3/h、净化效率≥90%的静电式餐饮油烟净化设备。

	废水
	综合废水
	COD
BOD
SS
氨氮
	污水处理站(日处理能力3000m3)；安装在线监测设备
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，石家庄西部上庄污水处理厂设计进水水质及协议进水要求
	已落实，污水处理站日处理污水能力3000m3/d，根据项目废水来源及成分，建设单位选择了成熟、可靠的“厌氧+好氧处理”污水处理工艺。

	噪声
	设备噪声
	等效
A声级
	选用低噪声设备、设备安装采取基础减振、隔声
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准
	已落实

	固废
	生产
	原料废包装
	外卖给物资回收单位
	合理处置
	已落实，一般固体废物由废品回收公司回收，危废定期送河北中润生态环保有限公司进行处置




[bookmark: _Toc497001457]2.10 验收范围及内容
本工程位于鹿泉区*****，总占地面积130478m2，工程主体设施包含产品生产区，建有收奶设施、生产厂房及科研楼等，生产区内安装有原奶前处理设备、蒸发浓缩系统设备、喷干系统设备、乳粉灌装系统、CIP系统设备及辅助设备；辅助生产区，建有污水处理站以及制冷设备、空压机、RO水处理设备、检测设备、空调系统等；职工生活区，建有1栋职工宿舍及职工生活设施。
环保设施已经建设完成工程有：污水处理系统，日处理污水3000t；污水处理站恶臭气体生物滤池处理系统；食堂油烟净化装置；干燥工序产生的粉尘收集、净化系统。
①污水──工程污水排放情况，为具体检测内容。
②废气──工程外排颗粒物废气情况，为具体检测内容。
③噪声──工程厂界噪声，为具体检测内容。
④固体废物──工程产生的固体废物为检查内容。
⑤工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。


[bookmark: _Toc497001458]3 主要污染源及治理措施
[bookmark: _Toc497001459]3.1 施工期主要污染源及治理措施
施工期主要污染源包括噪声、大气、水环境、固体废物等，根据建设单位和项目施工监理单位提供的施工总结报告，项目施工期间采用洒水抑尘、散料苫盖、设置沉淀池、合理安排施工时间等措施，以减轻项目建设期对周边环境的影响。目前项目已建成运行，施工期环境污染已经不存在。
[bookmark: _Toc497001460]3.2 运行期主要污染源及治理措施
[bookmark: _Toc496979024][bookmark: _Toc497001461]3.2.1 废水
本项目生产废水主要为设备冲洗废水和车间地面清洗废水、循环水排水、检验废水，制冷站的制冷机组用水循环使用不外排，喷雾干燥塔及CIP系统的蒸汽冷凝水进行回收利用于循环水。生产清洗废水、循环冷却水排水、检验废水和生活污水进入厂区污水处理站进行处理后排入市政污水管网入石家庄西部上庄污水处理厂处理。同时本项目安装了污水在线监测装置，且已联网。
该污水处理站日处理污水能力3000 m3/d，其建设情况如下：
（1）污水处理工艺
根据项目废水来源及成分，建设单位选择了成熟、可靠的“厌氧+好氧处理”污水处理工艺。
（2）污水处理流程描述
本项目各类废水通过厂内污水管网经格栅处理后进入集水井，再经一级提升泵提升至调节池（当出现排水事故时一级提升泵直接提升事故排水进入事故池）。调节池内设置二次提升泵，提升污水进入水解酸化池，水解酸化池对乳脂肪、乳蛋白、悬浮物具有较好去除功能，使其形成浮渣，并部分降解；水解酸化池出水通过配水槽布水，进入厌氧反应器，污水中的污染物经厌氧菌进行降解，其COD和BOD降解率可达50%以上；厌氧池出水重力流入反硝化池和生物接触氧化池，生物接触氧化池的主要作用是利用好氧微生物降解COD、BOD，同时进行硝化和亚硝化反应，将来水中氨氮转化为硝酸盐氮，混合液经回流泵提升进入反硝化池，进行脱氮反应。好氧池出水经沉淀后外排。
（3）污泥处理系统
系统产生的污泥向其中投加PAM进行污泥调质，以改善污泥的脱水性能，然后送入污泥脱水机完成污泥脱水减容过程。脱水后的泥饼直接外运，压滤废液则回流至集水井再次处理。
项目产生的污水经污水站处理后达标排入市政污水管网，经石家庄西部上庄污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入洨河。雨水收集后排入市政雨水管网。项目产生的污水经处理，达标排放，不会对南水北调工程产生明显影响。
本项目已建成的污水处理站现场照片如下图3-1所示：
	[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\污水站西.jpg]污水站全景

	[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\污水 集气罩.jpg]污水集气罩


	[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\气浮池.jpg]气浮池

	[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\污水在线检测.jpg]污水在线检测装置


	[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\压泥机.jpg]压泥机

	[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\污水排放口.jpg]污水排放口



[bookmark: _Toc496979025]图3-1  污水处理站现场照片
[bookmark: _Toc497001462]3.2.2 废气
（1）粉尘
[bookmark: _Hlk496987879]本项目干燥过程产生干燥粉尘，干燥工序年工作时间6600h。在干燥塔顶端设置除尘装置，由旋风分离器和布袋除尘器组成，综合除尘效率99.9%。干燥过程中粉尘产生量约占干燥产品量的2%，本项目奶粉干燥能力为5t/h，则粉尘产生源强为100kg/h，产生浓度10000mg/m3。经除尘系统处理后，由40m排气筒排放，风量为10000m3/h。则干燥粉尘排放速率为0.1kg/h，排放浓度 10mg/m3。
本工程安装的旋风分离器和布袋除尘器现场照片如下图3-2所示。
	[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\车间飞尘布袋过滤器.jpg]车间粉尘布袋过滤器

	[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\车间粉尘 旋风分离器1.jpg]车间粉尘旋风分离器



图3-2  旋风分离器和布袋除尘器现场照片
[bookmark: _Hlk496987891]（2）废水处理设施产生的恶臭
[bookmark: _Hlk496987917]本项目污水站产生的废气主要为恶臭气体，其主要成份为H2S、NH3。加强管理，污泥脱水后及时清运，减少污泥堆放时间。对恶臭产生的主要部位的格栅井、水解池等池体上方设置盖板，采用引风机将异味气体通过收集管引到一体化生物滤塔除臭装置进行处理。生物滤池除臭工艺是一种安全可靠的处理方法，除臭效率大于90%，其原理是将臭气源散发的臭气经收集系统收集后集中送到生物滤池除臭装置进行处理，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O等简单无机物。经处理后的废气通过15m高排气筒排放。采用该工艺，可将90%以上的NH3、H2S以及其他有机恶臭物质去除。
本工程安装的废气生物除臭装置见下图3-3。
	[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\废气生物除臭排放烟囱.jpg]废气除臭装置烟囱

	[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\废气生物除臭装置.jpg]一体化生物滤塔



图3-3  废气生物除臭装置现场照片
[bookmark: _Hlk496987962]（3）食堂油烟废气
[bookmark: _Hlk496987981]经调查计算，餐厅食用油消耗系数为4kg/100人•d，则本项目食用油消耗量为11.2kg/d。根据类比调查，厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%～4%，本评价以3%计，厨房工作时间按4小时计算，则油烟的产生量为0.336kg/d（110.9kg/a）。餐厅建有基准灶头3个，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），建设单位安装2台总风量为8000m3/h、净化效率≥85%的静电式餐饮油烟净化设备，处理后油烟排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的中型规模：油烟排放浓度低于2.0mg/Nm3，油烟净化设施净化效率不低于75%的要求。
本工程安装的油烟净化设备现场照片如表3-4所示。
	[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\油烟过滤器1.jpg]
	[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\油烟过滤器2.jpg]


图3-4  油烟净化设备现场照片
（4）无组织排放
[bookmark: _Toc496979026]厂区污水处理站酸化池、好氧池、调节池、污泥池等未被捕集的恶臭气体及其它设施逸散的少量恶臭污染物（H2S、NH3）会以无组织排放。
[bookmark: _Toc497001463]3.2.3 噪声
[bookmark: _Toc496979027]项目的噪声主要来自生产过程中的制冷机组、空压机、鼓风机、引风机、各种泵、中央空调冷却塔、生产机械设备等设备噪声。选用低噪声设备；安装在设备间内；风机排气口与风管采用软连接；设备安装在固定基座上，并加装减振垫；风机采取消声降噪措施。
[bookmark: _Toc497001464]3.2.4 固体废物
[bookmark: _Hlk496988018]（1）项目产生的一般固体废物主要有餐饮垃圾、办公生活产生的生活垃圾、废水处理设施产生的污泥、包装边角废料等。
其中包装边角料产生量约为2t/a，由行唐县梦贞废品回收利用有限公司进行回收；其他的餐饮垃圾、生活垃圾、废水设施产生的污泥等由环卫部门定期清运。
（2）项目色谱、质谱分析过程中产生的甲醇废液、乙腈废液及其它检验废液属于危险废物，产生量分别为0.45t/a、0.30t/a、4.1 t/a，单独收集，暂存于危废储存间内，甲醇废液、乙腈废液定期送河北中润生态环保有限公司进行处置。
本项目建设的危废间如下图3-5所示。
[image: C:\Users\牛旭浩\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2181684319617881.jpg]
图3-5  本工程建成的危废间现场照片

[bookmark: _Toc497001465]4 环评主要结论及环评批复要求
[bookmark: _Toc497001466]4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议
[bookmark: _Toc496979030][bookmark: _Toc497001467]4.1.1 主要结论
（1）环境质量现状及主要环境问题
环境空气质量现状
本项目所在区域NO2、SO2满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)中二级标准要求。
声环境质量现状
拟建项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
水环境质量现状
地下水环境达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。
（2）营运期环境影响评价结论
水环境
本项目废水主要为生产废水（设备冲洗废水和车间地面清洗废水、循环水排水、检验废水）、生活污水、餐饮废水，废水量为2536 m3/d。综合废水进入厂区污水处理站进行处理。污水处理站日处理污水能力3000 m3/d，采用“厌氧+好氧处理”工艺。处理后污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及石家庄西部上庄污水处理厂的设计进水水质要求及协议进水要求。项目产生污水全部排入市政污水管网，不会对东侧南水北调工程产生较大影响。
因此项目不会对水环境产生明显不利影响，措施可行。
大气环境
项目产生的废气主要为生产粉尘、锅炉烟气、恶臭及食堂油烟。生产产生的粉尘经旋风分离+布袋过滤处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的2级标准后经40m以上排气筒排放。天然气锅炉产生的烟气、SO2、NOX经30m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中的要求。项目对污水处理站的酸化池、氧化池等加盖，恶臭气体经一套生物除臭设备净化后排放。恶臭污染物排放均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。建设单位在厨房灶口上方安装集气罩收集油烟后，用引风机将废气引入净化效率≥85%的高效静电油烟净化器进行处理后引至楼顶排放。经油烟净化器处理后油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2要求。
项目废气经治理后，均达标排放，不会对环境造成较大影响。
根据污水站产生的恶臭气体NH3、H2S计算，项目厂界无超标点，不设置大气环境防护距离，计算确定卫生防护距离为100m，防护距离范围内无环境保护目标。
声环境
拟项目噪声源主要为风机、冷却塔、空压机等，噪声值在65-90dB(A)。选用低噪声设备、设备安装采取基础减震、隔声、消声吸声等措施后。拟建项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。因此，项目运营期对周围声环境影响较小，噪声防治措施可行。
固体废物
拟建项目固废包括一般固体废物：餐饮垃圾、生活垃圾、污泥、包装边角废料和危险废物：甲醇废液、乙腈废液、其它检验废液。
项目产生的餐饮垃圾和生活垃圾实行分类收集，由环卫部门定期清运后统一处理。污水处理过程中产生的污泥经浓缩后添加絮凝剂由污泥脱水机脱水，得到的泥饼由环卫部门运往垃圾填埋场。包装产生的边角废料外售给废品回收公司回收利用。甲醇废液、乙腈废液和其它检验废液属于危险废物，单独收集，暂存于危废储存间内，甲醇废液、乙腈废液定期送石家庄龙腾环保服务有限公司处置，其它检验废液定期送石家庄翔宇环保技术服务中心处置。
项目的固体废物均得到合理处置，不会对环境产生影响。
（3）总量控制结论
该项目建成后，依据达标浓度核算，总量控制因子COD、NH3-N、NOX、SO2控制指标分别为384.965t/a、29.291t/a、26.728t/a 、8.909t/a。
（4）项目可行性结论
项目建设符合国家产业政策，且具有良好的社会效益，在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，项目营运期污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，拟建项目的建设是可行的。
[bookmark: _Toc496979031][bookmark: _Toc497001468]4.1.2 建议
（1）重视和加强对环境保护工作的督导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。
（2）加强对污水站的运行管理。
[bookmark: _Toc497001469]4.2 审批部门审批意见
本项目于2015年11月6日由石家庄市环境保护局审批通过，并出具审批意见。其批复如下：
1、该项目位于河北省石家庄市鹿泉区******。该项目总投资68053.06万元，环保投资1129万元。日处理334.1吨鲜奶，年产婴幼儿配方奶粉3万吨。在全面落实环评报告表提出的各项防止环境污染措施的前提下，我局同意你单位按照环评报告中所列内容进行建设。
2、同意环评报告表中所列标准和市局总量处的审核意见。
3、项目建设与运行管理中还应重点做好以下工作：项目综合污水排入厂区污水处理站处理，处理后通过市政污水管网排入石家庄西部上庄污水处理厂初六，污水处理站采用“厌氧+好氧处理”工艺，安装在线检测设备，设计规模3000m3/d，废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足石家庄西部上庄污水处理厂进水水质要求。干燥工序产生的粉尘通过集气罩收集后经旋风分离+布袋过滤处理，经40m排气筒排放，粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。项目新建3台15t/h燃气锅炉（2用1备），锅炉烟气通过一根30m高烟囱排放，烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准。食堂安装油烟净化器，废气排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型规模标准要求；污水处理站恶臭气体经生物滤池处理后通过15m高排气筒排放，废气排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级及表2标准限值要求。产噪设备经减震、隔声处理后。甲醇废液、乙腈废液及其他实验室废液分别委托石家庄龙腾环保服务有限公司、石家庄翔宇环保技术服务中心进行无害化处理；污水处理站污泥、生活垃圾送由环卫部门清运。
4、该项目要严格执行环境保护“三同时”制度，定期向石家庄市重点河流环境保护督查中心、鹿泉区环境保护局报告“三同时”完成情况。项目建成后，向我局申请竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。该项目环境保护“三同时”监督管理工作由石家庄市重点河流环境保护督查中心会同鹿泉区环境保护局负责，日常环境保护监督管理工作由鹿泉区环境保护局负责。
[bookmark: _Toc497001470]4.3 审批意见落实情况
[bookmark: _Toc497001471]审批意见落实情况详见下表4-1。
表4-1  环评审批意见落实情况
	序号
	审批意见内容
	落实情况

	1
	建设单位：***********有限公司
	建设单位名称变更为***********有限公司

	2
	建设地点：河北省石家庄市鹿泉区******
	建设地点不变。

	3
	项目综合污水排入厂区污水处理站，处理后通过市政管网排入石家庄西部上庄污水处理厂处理，污水处置站采用”厌氧+好氧处理”工艺，安装在线监测设备，设计规模3000m3/d，废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足石家庄西部上庄污水处理厂进水水质要求。
	厂区污水处理站和在线监测设备均已建成，经检测，污水排放口水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，满足石家庄西部上庄污水处理厂设计进水水质及协议进水要求。

	4
	干燥工序产生的粉尘通过集气罩收集后经旋风分离+布袋过滤处理，经40m排气筒排放，粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。
	厂区生产车间已安装除尘设备，经检测，颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。

	5
	项目新建3台15t/h燃气过滤，过滤烟气通过1根30m高烟囱排放，烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准
	本项目锅炉取消建设，生产用热由新奥能源技术有限公司在其厂区设置的天然气分布式泛能站提供。

	6
	食堂安装油烟净化器，废气排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型规模标准要求。
	食堂已安装2台油烟净化器，经检测，油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2标准。

	7
	污水处理站恶臭气体经生物滤池处理后通过15m排气筒排放，废气排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级及表2标准限值要求
	污水站已安装生物滤池设备，经检测，恶臭污染物排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级标准及表2标准。

	8
	产噪设备经减振、隔声处理后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求
	已落实，经检测，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准。

	9
	甲醇废液、乙腈废液及其他实验室废液分别委托石家庄龙腾环保服务有限公司、石家庄翔宇环保技术服务中心进行无害化处理
	已落实，企业与河北中润生态环保有限公司签订了危险废物处置协议。

	10
	污水处理站污泥、生活垃圾由环卫部门清运
	已落实




[bookmark: _Toc497001472]5 验收评价标准
[bookmark: _Toc497001473]5.1 污染物排放标准
[bookmark: _Toc496979035][bookmark: _Toc497001474]5.1.1 污水
外排污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，石家庄西部上庄污水处理厂设计进水水质要求及协议进水要求。
表5-1  污水执行标准
	污染源
	项目
	标准值
	单位
	标准来源

	外排
废水
	pH
	排放限值
	6～9
	--
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准

	
	SS
	
	400
	mg/L
	

	
	COD
	
	500
	
	

	
	BOD5
	
	300
	
	

	
	氨氮
	
	-
	
	

	
	pH
	设计进
水指标
	6～9
	--
	石家庄西部上庄污水处理厂设计进水水质要求

	
	SS
	
	200
	mg/L
	

	
	COD
	
	550
	
	

	
	氨氮
	
	35
	
	

	
	pH
	协议浓度
	6～9
	--
	与石家庄西部上庄污水处理厂协议进水浓度

	
	SS
	
	200
	mg/L
	

	
	COD
	
	460
	
	

	
	BOD
	
	220
	
	

	
	氨氮
	
	35
	
	


[bookmark: _Toc496979036][bookmark: _Toc497001475]5.1.2 废气
污水站臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）。粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定标准。
表5-2   废气排放执行标准
	污染源
	项目
	标准值
	单位
	标准来源

	污水处理站
	NH3
	有组织
	4.9
	kg/h
	《恶臭污染物排放标准》
(GB14554-1993)表1二级标准

	
	
	无组织
	1.5
	mg/m3
	

	
	H2S
	有组织
	0.33
	kg/h
	

	
	
	无组织
	0.06
	mg/m3
	

	
	臭气浓度
	有组织
	2000
	无量纲
	

	
	
	无组织
	20
	无量纲
	

	粉尘
	颗粒物
	有组织
	120
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 

	
	
	无组织
	1.0
	mg/m3
	


[bookmark: _Toc496979037][bookmark: _Toc497001476]续表5-2  废气排放执行标准
	污染源
	项目
	标准值
	单位
	标准来源

	食堂油烟
	基准灶头数
	≥3，≤6
	个
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型饮食单位标准

	
	允许排放浓度
	2.0
	mg/m3
	

	
	净化设施最低去除效率
	75
	%
	


5.1.3 噪声
运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。标准值见表5-3。
表5-3  厂界噪声排放标准
	环境要素
	类别
	时段
	标准值
	单位

	厂界环境
	2类
	昼间
	60
	dB(A)

	
	
	夜间
	50
	


[bookmark: _Toc496979038][bookmark: _Toc497001477]5.1.4 固体废物
一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)，危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）。
[bookmark: _Toc497001478]5.2 总量控制指标
根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办[2010] 97号），“十二五”期间国家对COD、氨氮、氮氧化物、SO2四种主要污染物实施国家总量控制。结合本项目特点及排污特征，确定本项目总量控制指标为COD、氨氮。
项目污水预计排放浓度为COD：450 mg/L，NH3-N：22 mg/L，废水量为836880 m3/a，污染物排放量为COD：376.596 t/a ，NH3-N：18.411 t/a。
本项目总量控制因子COD、NH3-N的排放量以达标排放浓度计算，排放总量见表5-4。




表5-4  项目废水污染物排放总量计算
	项目
	污染物浓度(mg/L)
	废水量（m3/d）
	运行时间（d/a）
	污染物年排放量（t/a）（小数点后保留3位）

	COD
	460
	2536
	330
	384.965

	NH3-N
	35
	2536
	330
	29.291

	核算公式
	污染物排放量（t/a）=污染物浓度(mg/L) *废水量（m3/d）*生产时间（d/a）/106

	核算结果
	由公式核算可知，项目污染物年排放量分别为：COD：384.965t/a；NH3-N：29.291t/a


因此，本项目总量控制因子COD、NH3-N总量控制指标分别为384.965t/a、29.291t/a。

[bookmark: _Toc497001479]6 质量保障措施和检测分析方法
****环境科技有限公司于2017年10月18日至19日进行了竣工验收检测并出具检测报告。监测期间，企业生产负荷大于75%，满足环保验收检测技术要求。如表6-1所示。
表6-1  检测工况调查结果
	检测日期
	产品名称
	设计产量
	实际产量
	生产负荷

	2017-10-18
	至臻2段
	90.9t/d
	70
	77.0%

	2017-10-19
	乐铂3段
	90.9t/d
	72
	79.2%

	检测期间，该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。


[bookmark: _Toc497001480]6.1 质量保障体系
[bookmark: _Toc349134675]（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。
（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。
（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。
（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。
（5）检测数据严格执行三级审核制度。
[bookmark: _Toc497001481]6.2 检测分析方法
[bookmark: _Toc497001482]6.2.1 检测点位、项目及频次
有组织排放废气检测
表6-2  有组织排放废气检测点位、项目及频次
	检测位置
	检测内容
	检测频次

	干燥工序旋风分离+布袋除尘器
排气筒（1#）
	颗粒物
	检测2天，每天检测1次

	食堂油烟净化器排气筒（2#，西侧）、（4#，东侧）
	饮食油烟
	检测2天，每天检测1次

	污水处理站生物滤池排气筒（3#）
	氨、硫化氢、臭气浓度
	检测2天，每天检测1次


无组织排放废气检测
表6-3  无组织排放废气检测点位、项目及频次
	检测位置
	检测内容
	检测频次

	污水处理站边界下风向布设3个检测点（○1#、○2#、○3#）
	氨、硫化氢、臭气浓度
	检测2天，每天检测4次


废水检测
表6-4   废水检测点位、项目及频次
	检测位置
	检测内容
	检测频次

	污水处理站进水口
	pH、SS、COD
BOD5、氨氮
	检测2天，每天检测4次

	污水处理站外排口
	
	


噪声检测
表6-5    噪声检测点位、项目及频次
	检测位置
	检测内容
	检测频次

	厂界外1米处布设若干个检测点位
	连续等效A声级，Leq(A)
	检测2天，昼夜各检测1次


[bookmark: _Toc497001483]6.2.2检测分析方法
表6-6 有组织排放废气污染物检测项目分析方法及所用仪器
	检测项目
	分析方法
	分析仪器
	检出限

	颗粒物
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)
	AUW-220D分析天平
	--

	氨
	《环境空气和废气  氨的测定 纳氏试剂分光光度法》( HJ 533-2009)
	752可见分光光度计
	0.25mg/m3

	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 5.4.10.3
	752可见分光光度计
	0.001mg/m3

	臭气浓度
	《空气质量  恶臭的测定  三点比较式臭袋法 》GB/T14675-1993
	752可见分光光度计
	--

	饮食油烟
	《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB 18483-2001)附录A
	MAI-50G红外测油仪
	--


表6-7   无组织排放废气污染物检测项目分析方法及所用仪器
	检测项目
	分析方法
	分析仪器
	检出限

	氨
	《环境空气和废气  氨的测定 纳氏试剂分光光度法》( HJ 533-2009)
	752可见分光光度计
	0.01mg/m3

	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 5.4.10.3
	752可见分光光度计
	0.001mg/m3

	臭气浓度
	《空气质量  恶臭的测定  三点比较式臭袋法 》GB/T14675-1993
	752可见分光光度计
	--


表6-8    废水检测项目分析方法及所用仪器
	检测项目
	分析方法
	分析仪器
	检出限

	pH
	《水质 pH值的测定 玻璃电极法》
(GB/T 6920-1986)
	PHS-3E数显酸度计
	0.01pH
(无量纲)

	SS
	《水质 悬浮物的测定 重量法》
(GB/T11901-1989)
	AUW-220D分析天平
	4mg/L

	COD
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》
(HJ 828-2017)
	50ml具塞滴定管
	4mg/L

	BOD5
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》(HJ 505-2009)
	SPX-150II生化培养箱
	0.5mg/L

	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
	752N可见分光光度计
	0.025mg/L


表6-9	 厂界噪声检测分析方法及所用仪器
	检测项目
	检测方法及方法来源
	分析仪器
检出限

	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB 12348-2008)
	AWA5688型多功能声级计


6.2.3 无组织排放及噪声检测点位示意图

[image: ]图6-1 无组织排放及噪声检测点位示意图
[bookmark: _Toc497001484]7 验收检测结果及分析
[bookmark: _Toc497001485]7.1 检测结果
[bookmark: _Toc497001486]7.1.1 有组织废气检测结果
表7-1  有组织废气检测结果（1）
	检测位置
	检测
时间
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准值
	达标
情况

	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	

	干燥工序旋风分离+布袋除尘器排气筒(40m)
	2017-10-18
	排气量
	Nm3/h
	159822
	157817
	159213
	/
	/

	
	
	颗粒物
	mg/m3
	5.3
	4.3
	5.1
	≤120
	达标

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.847
	0.679
	0.812
	≤3.5
	

	
	2017-10-19
	排气量
	Nm3/h
	161002
	159131
	159324
	/
	/

	
	
	颗粒物
	mg/m3
	5.6
	4.0
	6.0
	≤120
	达标

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.902
	0.637
	0.956
	≤3.5
	

	污水处理站生物滤池排气筒(15m)
	2017-10-18
	排气量
	Nm3/h
	4149
	4344
	4187
	/
	/

	
	
	氨
	mg/m3
	1.32
	1.44
	1.91
	/
	/

	
	
	氨排放量
	kg/h
	0.005
	0.006
	0.008
	≤4.9
	达标

	
	
	硫化氢
	mg/m3
	0.017
	0.023
	0.020
	/
	/

	
	
	硫化氢排放量
	kg/h
	7.05×10-5
	9.99×10-5
	8.37×10-5
	≤0.33
	达标

	
	
	臭气浓度
	无量纲
	1737
	977
	1303
	≤2000
	达标

	
	2017-10-19
	排气量
	Nm3/h
	4297
	4355
	4220
	/
	/

	
	
	氨
	mg/m3
	1.76
	1.52
	1.30
	/
	/

	
	
	氨排放量
	kg/h
	0.008
	0.007
	0.005
	≤4.9
	达标

	
	
	硫化氢
	mg/m3
	0.018
	0.026
	0.020
	/
	/

	
	
	硫化氢排放量
	kg/h
	7.73×10-5
	1.13×10-4
	8.44×10-5
	≤0.33
	达标

	
	
	臭气浓度
	无量纲
	1303
	1737
	977
	≤2000
	达标


表7-2 有组织废气检测结果（2）
	检测
位置
	检测
时间
	检测
项目
	单位
	检测结果
	标准值
	达标
情况

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	餐厅油烟净化排气筒（2#、西侧）
	2017-10-18
	排气量
	Nm3/h
	38169
	38218
	43237
	41241
	41768
	/
	/

	
	
	油烟浓度
	进气口
	mg/m3
	18.2
	12.7
	15.5
	16.2
	10.8
	/
	/

	
	
	
	出气口
	mg/m3
	1.85
	1.26
	1.56
	1.60
	1.02
	/
	/

	
	
	折算浓度
	mg/m3
	1.41
	0.96
	1.35
	1.32
	0.85
	≤2.0
	达标

	
	2017-10-19
	排气量
	Nm3/h
	42139
	42022
	42980
	42749
	39917
	/
	/

	
	
	油烟浓度
	进气口
	mg/m3
	15.2
	16.0
	15.7
	11.9
	11.0
	
	

	
	
	
	出气口
	mg/m3
	1.54
	1.64
	1.57
	1.21
	1.00
	/
	/

	
	
	折算浓度
	mg/m3
	1.30
	1.38
	1.35
	1.03
	0.80
	≤2.0
	达标


续表7-2 有组织废气检测结果（2）
	检测
位置
	检测
时间
	检测
项目
	单位
	检测结果
	标准值
	达标
情况

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	 餐厅油烟净化排气筒（4#，东侧）
	2017-10-18
	排气量
	Nm3/h
	31885
	31235
	32131
	31645
	31931
	/
	/

	
	
	油烟浓度
	进气口
	mg/m3
	5.6
	4.72
	5.14
	4.88
	4.87
	
	

	
	
	
	出气口
	mg/m3
	0.52
	0.45
	0.51
	0.48
	0.46
	/
	/

	
	
	折算浓度
	mg/m3
	0.92
	0.78
	0.91
	0.84
	0.82
	≤2.0
	达标

	
	2017-10-19
	排气量
	Nm3/h
	31883
	31864
	31656
	32213
	31632
	/
	/

	
	
	油烟浓度
	进气口
	mg/m3
	6.14
	4.65
	5.21
	3.54
	5.44
	/
	/

	
	
	
	出气口
	mg/m3
	0.59
	0.45
	0.47
	0.35
	0.52
	/
	/

	
	
	折算浓度
	mg/m3
	1.05
	0.8
	0.83
	0.62
	0.91
	≤2.0
	达标


[bookmark: _Toc497001487]7.1.2 无组织废气检测结果
表7-3 无组织废气检测结果
	检测项目
	检测日期
	单位
	检测点位
	检测结果
	标准值
	达标
情况

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	

	氨
	2017-10-18
	mg/m3
	下风向○1#
	0.14
	0.12
	0.12
	0.14
	≤1.5
	达标

	
	
	
	下风向○2#
	0.21
	0.18
	0.19
	0.21
	
	

	
	
	
	下风向○3#
	0.17
	0.15
	0.15
	0.16
	
	

	
	2017-10-19
	mg/m3
	下风向○1#
	0.13
	0.14
	0.12
	0.15
	≤1.5
	达标

	
	
	
	下风向○2#
	0.20
	0.19
	0.20
	0.19
	
	

	
	
	
	下风向○3#
	0.16
	0.16
	0.017
	0.16
	
	

	硫化氢
	2017-10-18
	mg/m3
	下风向○1#
	0.007
	0.009
	0.007
	0.005
	≤0.06
	达标

	
	
	
	下风向○2#
	0.014
	0.012
	0.011
	0.012
	
	

	
	
	
	下风向○3#
	0.008
	0.009
	0.007
	0.008
	
	

	
	2017-10-19
	mg/m3
	下风向○1#
	0.005
	0.007
	0.006
	0.008
	≤0.06
	达标

	
	
	
	下风向○2#
	0.009
	0.010
	0.011
	0.011
	
	

	
	
	
	下风向○3#
	0.009
	0.006
	0.007
	0.007
	
	

	臭气浓度
	2017-10-18
	无量纲
	下风向○1#
	<10
	<10
	<10
	<10
	≤20
	达标

	
	
	
	下风向○2#
	<10
	<10
	<10
	<10
	
	

	
	
	
	下风向○3#
	<10
	<10
	<10
	<10
	
	

	
	2017-10-19
	无量纲
	下风向○1#
	<10
	<10
	<10
	<10
	≤20
	达标

	
	
	
	下风向○2#
	<10
	<10
	<10
	<10
	
	

	
	
	
	下风向○3#
	<10
	<10
	<10
	<10
	
	


[bookmark: _Toc497001488]7.1.3 废水检测结果
表7-4 废水检测结果
	检测日期
	检测点位
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准值
	达标
情况

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	均值
(范围)
	
	

	2017-10-18
	污水处理站进水口
	pH
	无量纲
	6.64
	6.58
	6.73
	6.66
	6.58
～6.73
	/
	/

	
	
	SS
	mg/L
	160
	158
	156
	148
	156
	/
	/

	
	
	COD
	mg/L
	875
	886
	880
	876
	879
	/
	/

	
	
	BOD5
	mg/L
	240
	260
	280
	220
	250
	/
	/

	
	
	氨氮
	mg/L
	9.957
	9.881
	9.982
	9.906
	9.932
	/
	/

	
	污水处理站外排口
	排水量
	m3
	/
	/
	/
	/
	779.47
	
	

	
	
	pH
	无量纲
	8.67
	8.73
	8.59
	8.62
	8.59
～8.73
	6-9
	达标

	
	
	SS
	mg/L
	7
	7
	8
	7
	7
	≤200
	达标

	
	
	COD
	mg/L
	209
	205
	211
	218
	211
	≤460
	达标

	
	
	BOD5
	mg/L
	60
	65
	55
	65
	61
	≤220
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.029
	0.039
	0.024
	0.034
	0.032
	≤35
	达标

	2017-10-19
	污水处理站进水口
	pH
	无量纲
	6.61
	6.69
	6.72
	6.65
	6.61
～6.72
	/
	/

	
	
	SS
	mg/L
	140
	134
	136
	144
	138
	/
	/

	
	
	COD
	mg/L
	876
	879
	881
	873
	877
	/
	/

	
	
	BOD5
	mg/L
	240
	200
	280
	270
	248
	/
	/

	
	
	氨氮
	mg/L
	9.754
	9.780
	9.982
	9.830
	9.837
	/
	/

	
	污水处理站外排口
	排水量
	m3
	/
	/
	/
	/
	878.11
	
	

	
	
	pH
	无量纲
	8.67
	8.71
	8.68
	8.64
	8.64
～
8.71
	6-9
	达标

	
	
	SS
	mg/L
	7
	8
	7
	8
	8
	≤200
	达标

	
	
	COD
	mg/L
	211
	203
	213
	219
	212
	≤460
	达标

	
	
	BOD5
	mg/L
	65
	70
	55
	75
	66
	≤220
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.026
	0.044
	0.031
	0.025
	0.032
	≤35
	达标






[bookmark: _Toc497001489]7.1.4 噪声检测结果
表 7-5 厂界噪声检测结果
	检测点位
	2017-10-18
	2017-10-19
	执行标准及标准值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	

	北厂界 ▲N1
	50.5
	41.6
	52.2
	40.9
	GB12348-2008
2类区
昼间：≤60
夜间：≤50
	达标

	北厂界 ▲N2
	51.8
	40.5
	53.4
	41.0
	
	达标

	东厂界 ▲N3
	51.1
	40.2
	52.9
	40.4
	
	达标

	南厂界 ▲N4
	52.2
	40.7
	51.4
	41.1
	
	达标

	南厂界 ▲N5
	50.5
	41.0
	51.0
	42.0
	
	达标

	西厂界 ▲N6
	51.0
	40.2
	52.1
	41.0
	
	达标


[bookmark: _Toc497001490]7.2 检测结果分析
[bookmark: _Toc497001491]7.2.1 有组织废气检测结果分析
经检测，本项目干燥工序旋风分离+布袋除尘器排气筒排放的废气中颗粒物最大排放浓度为5.6 mg/m3、最大排放速率0.956kg/h，检测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放限值要求，即颗粒物≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h。
经检测，食堂油烟最大折算基准排放浓度为1.41mg/m3，检测结果达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型规模排放限值要求，即油烟浓度≤2.0mg/m3。同时，经计算，食堂油烟净化装置处理效率为90%，满足中型饮食业单位净化设施最低去除效率75%的要求。
经检测，污水处理站生物滤池排气筒排放的恶臭气体中氨最大排放量为0.08kg/h，硫化氢最大排放量为1.13×10-4kg/h，臭气浓度为1339（无量纲），检测结果达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级标准，即氨排放量≤4.9kh/h、硫化氢排放量≤0.33kg/h、臭气浓度≤2000(无量纲)。
[bookmark: _Toc497001492]7.2.2 无组织废气检测结果
经检测，污水处理站无组织排放废气中氨最大浓度排放为0.21mg/m3、硫化氢最大排放浓度为0.014mg/m3、臭气浓度<10(无量纲)，达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准。
[bookmark: _Toc497001493]7.2.3 废水检测结果
经检测：本项目污水处理站外排废水中pH范围为8.64-8.71、SS最大日平均浓度为8mg/L、COD最大日平均浓度为212mg/L、BOD5最大日平均浓度为66mg/L、氨氮最大日平均浓度为0.032mg/L，检测结果达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，即：pH 6～9、SS≤400mg/L、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L；同时满足石家庄西部上庄污水处理厂设计进水水质及协议进水要求，即COD≤360mg/L、SS≤200mg/L、BOD≤220mg/L、氨氮≤35mg/L。
[bookmark: _Toc497001494]7.2.4 噪声检测结果
经检测，该企业厂界昼间噪声值范围为50.5～53.4dB(A)、夜间噪声值范围为40.2～42.0dB(A)，检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准限值要求。 
[bookmark: _Toc497001495]7.3 总量控制要求
依据企业提供的资料和证明，按年生产330天，每天工作24小时，年运行时间7920h（油烟净化器年运行660h）核算，该企业污染物排放量为：
排气量：132328.2万标米/年
颗粒物：6.375吨/年
排水量：27.35万吨/年
COD：57.72吨/年
氨氮：0.009吨/年
因该项目燃气锅炉取消建设，本项目不涉及SO2、NOx总量控制指标，其它指标满足环评中给出的总量控制指标，COD 384.965t/a，氨氮29.291t/a。

[bookmark: _Toc497001496]8 环境管理检查
[bookmark: _Toc497001497]8.1 环保管理机构
***********有限公司环境管理由公司安全处负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。
[bookmark: _Toc294178076][bookmark: _Toc412705194][bookmark: _Toc497001498]8.2 施工期环境管理
本工程在施工招标文件中严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求和水土保持方案提出的措施要求进行施工。监理单位负责工程施工期间的环境监理工作，监理单位在施工过程中负责监督施工单位落实工程环评阶段及批复文件提出的环境保护措施，使工程施工对周围环境的影响降至最低，并且定期编制施工监理报告，监理报告中涵盖环境监理的内容。施工监理总结报告中也对工程环境监理工作落实情况及效果予以总结。
[bookmark: _Toc294178077][bookmark: _Toc412705195][bookmark: _Toc497001499]8.3 运行期环境管理
[bookmark: _Toc294178078]***********有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。
[bookmark: _Toc412705199][bookmark: _Toc414220604]公司建立环境管理体系，并邀请评价公司每年对ISO14000环境管理体系进行评估,并取得资格认证。公司已与有资质的检测单位签订协议，定期对公司废水、废气进行检测。
[bookmark: _Toc412705196][bookmark: _Toc414220602][bookmark: _Toc497001500]8.4 社会环境影响情况调查
经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。
[bookmark: _Toc497001501]8.5 环境管理情况分析
建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了施工期和运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

[bookmark: _Toc497001502]9 结论和建议
[bookmark: _Toc497001503]9.1 验收主要结论
检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。
（1）废气
[bookmark: _Hlk496998701]本项目干燥工序旋风分离+布袋除尘器排气筒排放的废气中颗粒物最大排放浓度为5.6 mg/m3、最大排放速率0.956kg/h，检测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放限值要求，即颗粒物≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h。
食堂油烟经净化装置处理后油烟最大折算基准排放浓度为1.41mg/m3，检测结果达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型规模排放限值要求，即油烟浓度≤2.0mg/m3。同时，经计算，食堂油烟净化装置处理效率为90%，满足中型饮食业单位净化设施最低去除效率75%的要求。
污水处理站生物滤池排气筒排放的恶臭气体中氨最大排放量为0.08kg/h，硫化氢最大排放量为1.13×10-4kg/h，臭气浓度为1339（无量纲），检测结果达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级标准，即氨排放量≤4.9kh/h、硫化氢排放量≤0.33kg/h、臭气浓度≤2000(无量纲)。污水处理站无组织排放废气中氨最大浓度排放为0.21mg/m3、硫化氢最大排放浓度为0.014mg/m3、臭气浓度<10(无量纲)，达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准。
[bookmark: _Hlk496998889]（2）废水
本项目污水处理站外排废水中pH范围为8.64-8.71、SS最大日平均浓度为8mg/L、COD最大日平均浓度为212mg/L、BOD5最大日平均浓度为66mg/L、氨氮最大日平均浓度为0.032mg/L，检测结果达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，即：pH 6～9、SS≤400mg/L、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L；同时满足石家庄西部上庄污水处理厂设计进水水质及协议进水要求，即COD≤360mg/L、SS≤200mg/L、BOD5≤220mg/L、氨氮≤35mg/L。
（3）噪声
企业厂界昼间噪声值范围为50.5～53.4dB(A)、夜间噪声值范围为40.2～
42.0dB(A)，检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
[bookmark: _Hlk496998963]中2类标准限值要求。 
（4）固体废弃物
项目产生的一般固体废物主要有餐饮垃圾、办公生活产生的生活垃圾、废水处理设施产生的污泥、包装边角废料等。
其中包装边角料由行唐县梦贞废品回收利用有限公司进行回收；其他的餐饮垃圾、生活垃圾等由石家庄赢联物业服务有限公司进行处理；废水设施产生的污泥由环卫部门定期清运；项目色谱、质谱分析过程中产生的甲醇废液、乙腈废液及其它检验废液属于危险废物，单独收集，暂存于危废储存间内，甲醇废液、乙腈废液定期送河北中润生态环保有限公司进行处置。
（5）总量控制要求
[bookmark: _Hlk496999304]因该项目燃气锅炉取消建设，本项目不涉及SO2、NOx总量控制指标，其它指标满足环评中给出的总量控制指标，COD 384.965t/a，氨氮29.291t/a。
（6）结论
[bookmark: _GoBack]综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。
[bookmark: _Toc497001504]9.2 建议
（1）加强各项环保设施运行维护，确保设施稳定运行。
（2）加强污水处理站的运行管理，确保外排废水达标排放。
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